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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR PE/Z

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Podziemne i naziemne, bezci$nieniowe zbiorniki ZINPLAST z
polietylenu (PE)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ZINPLAST, zakres $rednic wewnetrznych od 300 mm do 3000 mm, SN 1 -
16

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Podziemne i naziemne, bezci§nieniowe zbiorniki ZINPLAST z
polietylenu (PE) przeznaczone s3 do okresowego magazynowania lub retencji: $ciekéw bytowych, samitarnych,
komunalnych i deszczowych, §ciekow przemyslowych, wody pitnej, technologicznej, przeciwpozarowe;.

Zbiorniki ZINPLAST mogg by¢ instalowane w ziemi i na powierzchni terenu. Moga byé stosowane w
terenach zielonych oraz w terenach narazonych na obcigZenia ruchem kolowym.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: ,ZINPLAST" Sp. z 0. o. - ul. Garbarska 41, 32-
340 Wolbrom

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyezy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. - Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyezy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0831 wydanie 1 ,,Podziemne i naziemne, bezci$nieniowe zbiorniki
ZINPLAST z polietylenu (PE)
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki Uwagi
wyrobu budowlanego dla Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
. Zgodnie z ITB-KOT-2019/0831 wydanie 1 -
! Wymiary Zalacznik A
Szczelnosé zbiornikow Spadek ci$nienia < 1,5 kPa; brak przeciekéw -
Sztywnos¢ obwodowa korpusu . .. . -
Zbiornika ) Nie mniejsze od deklarowanej sztywnosci rur -
‘ Wit alogé konstrukej | Zachowana nosn(js‘():v (()1(11?1 }v/s:}alrunkow gruntowo )

9. Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsz krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Bartosz Stempel, Kierownik Dzialu Kontroli Jakosci
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