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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR PE/IK

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- Rury i ksztaltki ZIP-ZIN o $ciankach strukturalnych typ A,
- Rury i ksztaltki ZIKOR o $ciankach strukturalnych typu B
- Rury i ksztaltki oéciankach gladkich pelnosciennych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

- Rury i ksztaltki ZIP-ZIN o $ciankach strukturalnych typ A,
- Rury i ksztaltki ZIKOR o $ciankach strukturalnych typu B
- Rury i ksztaltki ociankach gladkich petnosciennych

O wymiarach:
Rury i ksztaltki ZIP-ZIN z polietylenu (PE) o $ciankach strukturalnych typ A: 300 mm — 3000 mm

Rury i ksztaltki ZIKOR z polietylenu (PE) o §ciankach strukturalnych typ B: 200 mm — 1400 mm
Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) o éciankach gladkich pelnociennych: 50 mm — 630 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania na wszystkich liniach kolejowych, w tym réwniez na liniach duzych predkoscei :

- do budowy przepustéw,
- do ciggéw odwodnieniowych sluzagéych do grawitacyjnego, bezciénieniowego odprowadzania wod opadowych i

podziemnych z nawierzchni kelejowej i podtorza gruntowego (drenaze, zbieracze, kolektory)
- do budowy przej$é dla zwierzat i ludzi

- do kerpuséw studzienek

- do oslony innych rur i kabli

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: ,,ZINPLAST" Sp. z 0. o. - ul. Garbarska 41, 32-
340 Wolbrom

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. - Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: 1IK-KOT-2020/0104 wydanie 1.,,Rury i ksztaitki z polietylenu (PE) o $ciankach
strukturalnych typ A i B oraz gladkie pelno$cienne”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Kolejnictwa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

‘ Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

| zamierzonego zastosowania lub zastosowan Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
Wymiary:

- rury i ksztattki ZIP-ZIN z polietylenu (PE) o sciankach 300 mm - 3000 mm

strukturalnych typ A, mm I -

- rury i ksztattki ZIKOR z polietylenu (PE) o sciankach 200 mm ~ 1400 mm

strukturalnych typ B, mm

- rury i ksztaltki z polietylenu (PE) o $ciankach gladkich 50 mm — 630 mm

pelnosciennych, mm

Rzeczywisty stopien udarnosci (TIR) metoda TIR <10 -
spadajacego cigzarka w temp. O+1 °C, dlugo$¢ probki 200 L

mm
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masa ciezarka: d90
DN <100 mm - 0,5 kg
100 mm <DN <125 mm — 0,8 kg
125 mm <DN <160 mm — 1,0 kg
160 mm <DN <200 mm — 1,6 kg
200 mm <DN <250 mm — 2,0 kg
250 mm <DN <315 mm - 2,5 kg
|315mm<DN—3,2kg |
wysokos¢ spadku cigzarka:
-2,0 m dla DN >110 mm
—1 6mdlaDN< 110mm

| Odpomoéé na uderzenie (rury o sc1ankach strukturalnych

; g;if‘z) 00-32kg | Dopuszczalne 1 uszkodzenie na 10 uderzen -
wysokosé¢ spadku cigzarka ,h” :2m

deklarowany SN

Sztywno$é obwodowa ‘

Elastyczno$¢ obwodowa rur:
- temp. badania (23 £2)°C | .
- sila w trakcie badania powinna by¢ rosnaca bez . 'bra1,< pekniec, s
i sladéw rozwarstwien

spadkow
|- odksztalcenie 30% srednicy demi .

Szczelnosé potaczen z elastomerowym pier§cieniem
uszczelniajacym,
- przy niskim wewn¢trznym cisnieniu
hydrostatycznym 0,05 bar,
- przy wysokim wewngtrznym
cismientu hydrostatycznyr.r’l (.)’5 b a brak uszkodzen i nieszezelnosci podczas
- przy wewngtrznym podcisnieniu badania i o badaniu
powietrza - 0,27 — 0,3 bar p
odchylenie katowe ‘

DN<300 2°
300<DN<600 1,5° |
DN>600 1°

Szczelnosé polaczen z elastomerowym piericieniem
uszczelniajacym,
|- przy niskim wewngtrznym ci$nieniu
hydrostatycznym 0,05 bar,
- przy wysokim wewngtrznym
ciénieniu hydrostatycznym 0,5 bar,
- przy wewnetrznym podcisnieniu |
pow1etrza 0, 3 bar |

‘ Brak przeciekéw; spadek podcisnienia
powietrza nie wigcej niz 10%

Wytrzymatos¢ na rozc1qgan1e spoin (Tuwry o sc1ankach Mlnlmalna wytrzymalosc spoiny
strukturalnych typu A i B) ‘ DN<400 - 380
400<DN<600 - 510 -
600<DN<800 -760
DN>800 - 1020
Wytrzymaif)s’é na rozFiqganie zgrzewu doczotowego ‘ Zerwanie plastyczne — badanie przecho dzi
(rury gladkie petoscienne) zerwanie kruche — badanie nie przechodzi

| Badanie skurczu wzdluznego w temp. 110°Ci2°C
(rury o $ciankach strukturalnych A oraz gladkie <3 |
pehoscienne) ‘
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| Zmiany w wyniku ogrzewania rur w powietrzu

|- temp. 110°C£2°C

| - czas badania rur . "y

o < 8 mm - 30 min Brak rozwarstwien, peknig¢ i pecherzy -
e > 8§ mm ~ 60 min
(rury o $ciankach strukturalnych typ B)

e
Elastyczno$¢ lub wytrzymalos¢

' mechaniczna ksztattek spawanych lub zgrzewanych

- ¢zas badania 15 min,
- minimalny moment dla: | Brak objawow rozwarstwienia, pekniec, rys,

'[DN] <250 0,15[DNPx 10°KNm przeciekania
[DN]>250 0,01[DN] kNm lub
minimalne przemieszczenie: 170 mm

| Odpornos¢ na uderzenie ksztaltek metoda zrzutu |

! (parametry badania wg PN-EN 13476-3) ' Brak uszkodzen -
Wytrzymalos¢ elekiryczna izolacji rur i ksztaltek przy Brak przebicia
napigciu probierczym 2000V, sinusoidalnym o . -
czestotliwo$ciS0 — 60 Hz L _

>100 .

| Rezystancja izolacji rur i ksztaltek ‘

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

whasciwosciami uzytkowymi. Niniejsz krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Bartosz Stempel, Kierownik Dzialu Kontroli Jako$ci

Wolbrom, 14,08.2020r @,%TQ ...................
(podpis)




